airblade V

Udrzujte v Cistoteé

Osousec rukou Dyson Airblade V byste méli Cistit kazdy den. Budete-li
postupovat podle téchto 3 jednoduchych kroku, zajistite optimalni funkci
svého pfFistroje, jenz zOstane stdle hygienicky. Nespréavny zpisob ¢isténi
nebo pouziti nevhodného ¢isticiho prostfedku muze vést ke ztréaté zaruky.
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Vsechny plochy osousece
osettete jemnym cisticim
prostfedkem bez pevnych
castic. Otrete také
privody vzduchu na

boc¢ni strané pristroje.

Dolezité
informace

Ocistéte i sténu pod
pristrojem. Na vytizenych
mistech moznd bude
nutné distit sténu castéji.

Pokyny pro pouziti
chemickych latek

Ocistéte i podlahu pod
pristrojem a kolem néj.

Sada pro
vyménu filtru

Nepouzivejte k ¢isténi pristroje tlakovou vodu.

Veskeré Eistici prostiedky byste méli pouzit
podle navodu k jejich pouZiti (tykd se i
spravného fedéni &isticiho prostredku).

Je-li pfistroj vystaven pdsobeni &isticiho
prostiedku piilig dlouho, vytvofi se na
ném film. To mdZe sniZit G&innost
antimikrobidlniho povlaku.

Veskeré chemické ptipravky, jimiz chcete
osoused &istit, byste méli nejdive vyzkouset na
skrytém mist&, a ovéfit si tak jejich vhodnost.
Kromé ¢isticich prosttedkd vénujte pozornost
také latkédm, které mohou pfistroj pogkodit,
zejména oleje a piipravky na bézi alkoholu.

K &idténi lze pouzit vétsinu é&isticich
prostiedkd. Nize jsou uvedeny nékteré z

prostiedkd, které mohou pfistroj poskodit.

NEPOUZIVEJTE: /N

Smési alkoholu a kyseliny

Alkohol

Prosttedky na bézi rozpoustédel / olejd
Kvartérni amoniové slouéeniny
Zasadité bélici roztoky

P&nivé pFisady

Bélici nebo abrazivni p¥ipravky

Tato sada, jez byla navrzena pro ¢asto
vyuzivané pristroje, obsahuje vie potiebné
pro vyménu HEPA filtru pfistroje pfimo

v misté jeho instalace.

Chcete-li ziskat vice informaci,
obratte se na nés:

00800777 55777
office.cz@cleantec.eu
www.dysonairblade.cz




